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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont elewacji kosciola z wiezami
1.Ustawienie rusztowan

2.Pudrowanie elewacji w technologii Rotec

3.Reprofilacja cegty z uszkodzeniami warstwy licowe], wymiana cegiet
4 Wymiana cementowych i uzupetnienie brakujgcych spoin przyjeto 30% powierzchni
5.Hydrofobizacja i wzmocnienie elewacji

6.Remont plycin tynkowanych

7.Remont hetmoéw wiez z pokryciem blachg miedziang

8.Remont cokotéw kamiennych

9.Remont schodow zewnetrznych

10.Renowacja drzwi drewnianych zewnetrznych

11.1zolacja pozioma murow

Wymiary zew. kosciota 32,85x45,63m

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 15654 Uzytkownik: JARBUD



Lipsk front 24 03 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1145453000-7 |Remont elewacji frontowej z wiezami
1(KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci 52.5 m - interpolacja m2
d.1|1604-09/10
52,5*8,0*2*2+32,5*8,0*2*2 m?2 2 720,000
RAZEM 2 720,000
2|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 25 m m2
d.1{1603-04
24,5*8,042,0%8,0"2 m2 228,000
RAZEM 228,000
3|KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji bezcisnienio- |m
d.1|0201-16 wej w murze z cegly o normalnej twardosci o gr. pow. 95-100 cm
7,6+12+7,5-2,4+1,0"7 m 31,600
RAZEM 31,600
4/KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji bezcisnienio-  |m
d.1/0201-17 wej w murze z cegly o normalnej twardosci - dodatek za kazdy 1 cm grubosci
muru ponad 100 cm
Krotnosc = 83
7,5+12+7 5-2 4 m 24,600
RAZEM 24,600
5|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo Scierne do pierwszego stopnia czystosci konstrukcji |m2
d.1/0112-01 petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni A)
2720,0+228 m?2 2 948,000
RAZEM 2 948,000
6|KNR 19-01 |Wykonanie ksztaltek profilowych z cegly gotyckiej - powierzchnia prosta, profil [szt.
d.1(0331-01 tatwy, glowka
2948*52*0,25 szt. 38 324,000
RAZEM 38 324,000
7|KNR AT-27 |Wykucie spoin w murach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej i cemen- |m2
d.1{0101-06 towej
2548*0,1 m?2 294,800
RAZEM 294,800
8|KNR 2-02 Fundamenty pod maszyny - gniazda do $rub kotwigcych o gtebokosci do 0,5 m |szt.
d.1(0282-04 - sklejenie gtebokich spekan poprzez wklejenie kotew sytemu Helifix - robota
analogia identyczna ale w sytemie wzmocnien Helifix
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
9|KNR 7-28 Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach o giebokosci do 40 cm |zst.sr.
d.1/0104-01 - zestaw 4 Srub osadzenie pretow Helibar na zaprawie Helibond w systemie
analogia Helifix robota identyczna z przyjetg podstawag wyceny realizowana w sytemie
Helifix
25 zst.§r. 25,000
RAZEM 25,000
10|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegly - 1 cegla [msc
d.1(0314-01
500 msc 500,000
RAZEM 500,000
11|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegly - 2-3 ceg-{msc
d.1/0314-02 ty
200 msc 200,000
RAZEM 200,000
12|KNR 19-01  |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegly - 4-5 ce- |msc
d.1(0314-03 giet
100 msc 100,000
RAZEM 100,000
13|KNR 19-01 [Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gf. kucia do 1 cegly - do 0,25 [msc
d.1/0315-04 m2 w jednym miejscu
100 msc 100,000
RAZEM 100,000
14[KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 cegly - do 0,5 m2|msc
d.1|0315-05 w jednym miejscu
100 msc 100,000
RAZEM 100,000
15|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni murow zabytkowych przy gt. kucia do 1 cegly - do 1,0 m2|msc
d.1]0315-06 w jednym miejscu
100 msc 100,000
RAZEM 100,000
16{KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami ptynnymi - natryskowo m?2
d.1(0304-04
2948 m?2 2 948,000
RAZEM 2 948,000
17|KNR 040 Wzmocnienie cegly preparatami KSE 100 m2
d.1(0213-01
2948 m?2 2 948,000
RAZEM 2 948,000
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Lipsk front 24 03

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw gtadkich z cegty gotyckiej o pow. do 2,0 m2 p rzyjeto 30% |[m2
d.1/0325-02
2948*0,3 m2 884,400
RAZEM 884,400
19|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - skucie tynkow Niezmurszaly tynk cemento- [m2
d.1]0101-01 wo-wapienny.
uwaga pod
tablica.
0,1*160+0,5*40+1,0*32+1,5*12+2,0*8+0,5*10,0*2+6,0*4,0 m2 136,000
RAZEM 136,000
20|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1/0102-01
136,0 m?2 136,000
RAZEM 136,000
21|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach nakiadane recznie - obrzutka pdikryjgca Tynk  |m2
d.1/0201-01 z.0. |na osciezach i stupach o szer. 38-64 cm.
3D
136,0 m2 136,000
RAZEM 136,000
22|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na scianach nakladane recznie - system tynkow dla niskie- |m2
d.1)0201-03 z.0. |go stopnia zasolenia Tynk na o$ciezach i stupach o szer. 38-64 cm.
3.2
136,0 m2 136,000
RAZEM 136,000
23|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na scianach - szpachla wygtadzajaca o gr. 1 m2
d.1/0301-02 mm
136,0 m2 136,000
RAZEM 136,000
24|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajace na scianach - szpachla wygladzajgca - pogru- |m2
d.1{0301-03 bienie 0 1 mm
136,0 m2 136,000
RAZEM 136,000
25|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m2
d.1/0303-01
136,0 m2 136,000
RAZEM 136,000
26|/KNR 2-02 r. {Czas pracy rusztowan grupy 4
d.1|16 z.sz.5.15 |(poz..5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25)
2|45453000-7 |Remont helméw wiez
27 Demontaz krzyza zelaznego o wadze 120kg szt
d.2|analiza indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
28 Demontaz gatki miedzianej fi 750mm szt
d.2|analiza indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
29 Wykonanie zabezpieczenia z folii zwienczenia hetmu szt
d.2|analiza indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
30 Wykonanie i montaz konstrukcji ze stali kwasoodpornej wzmacniajgce] zwien- |[szt.
d.2|wycena indy- |czenie hetmu i mocujacej gatke i krzyz
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31|KNR 18-01  |lIglice blaszane okragle lub wieloboczne o przekroju dolnym 0,5 m2, przekroju |szt.
d.2{0547-02 gornym 0,05 m2 i wys. 2,5 m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32 Naprawa konstrukciji krzyza, piaskowanie, ocynkowanie, malowanie szt.
d.2(wycena indy- |proszkowe, przerébka mocowania, dospawanie pokrywy dopasowanej do
widualna ksztattu gatki, dospawanie zigczki instalacji odgromowej i zamontowanie
2 szt, 2,000
RAZEM 2,000
33 Konserwatorska naprawa galki z blachy miedzianej fi 750, poztocenie powierz- |szt.
d.2|wycena indy- |chni zewnetrznej galwanicznie ztotem 24 karatowym, pomalowaniem ochron-
widualna nym ztocenia farbg poliuretanowg bezbarwng z montazem
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
34 Naprawa elementéw mosieznych kwiatonow pod gatkg i krzyzem szt.
d.2|wycena indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35(KNR 18-01 [Wykonanie podbudowy pod obrébki blacharskie z ptyt OSB - wsp. do R x2 m?2
d.2|0416-02
analogia
404,03+67,35 m2 471,380
RAZEM 471,380
36|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - rozstaw kontrtat 0,60 |m2
d.2|0102-01 mws pdoR x2
404,03+67,35 m2 471,380
RAZEM 471,380
37|KNR 19-01 |Krycie wiez i koput blachg miedziang zwykle - wspdt. do R x 2 za utrudnienie  |m?2
d.2(0581-01 zwigzane z zabkami
5,5%1,5*8*2 m2 132,000
RAZEM 132,000
38|KNR 19-01 [Iglice blaszane okragte lub wieloboczne o przekroju dolnym 0,25 m2, przekroju (szt.
d.2|0547-01 gornym 0,05 m2 i wys. 1,75 m
Krotnosé = 0,5
2*8+2*4 szt 24,000
RAZEM 24,000
39|KNR 19-01 |Nakrywy kopertowe na stupki o wym. 40 x 40 z blachy miedzianej szt.
d.2|0589-01
8*4*2+9 szt. 73,000
RAZEM 73,000
40|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz gzymsow i pasow elewacyjnych o szer. ponad 50 cm z m?2
d.2|0584-05 blachy miedzianej
404,03-132,0+67,35 m2 339,380
RAZEM 339,380
41|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 5
d.2|16 z.sz.5.15 |(poz.:36,37,38,39,40)
3|45453000-7 |Remont cokoléw kamiennych w czesci frontowej
42|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo scierne do pierwszego stopnia czystosci konstrukeji [m2
d.3|0112-01 peinosciennych (stan wyjsciowy powierzchni A)
61,212 m?2 61,212
RAZEM 61,212
43|KNR 19-01 |Spoinowanie murow z kamienia famanego ¢ przekroju spoiny do 0.005 m2z |m2
d.3|0326-16 wykuciem spoin
1,2%((0,5+0,93*4+0,15+0,44+1,01*2+4,4)*2+1,37) m2 28,596
0,8%(1,37+2%(1,01+0,44+0,51+0,77+1,2+0,5+2,0*2+0,85+0,87+1,01+1,08+ m?2 32,616
1,17+1,05+1,4+0,87+0,97+2,0))
RAZEM 61,212
44|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - natryskowo m?2
d.3|0304-02
61,212 m2 61,212
RAZEM 61,212
4/45453000-7 |Remont schodéw zewnetrznych
45/KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo scierne do pierwszego stopnia czystosci konstrukgji [m2
d.4{0112-01 petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni A)
22,044 m2 96,800
RAZEM 96,800
46/KNR 19-01 [Spoinowanie schodow z kamienia z wykuciem spoin m2
d.4|0326-16
analogia
96,8 m2 96,800
RAZEM 96,800
5/45453000-7 |Remont drewnianych drzwi zewnetrznych
47|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo scierne do pierwszego stopnia czystosci konstrukcji [m2
d.5|0112-01 peinosciennych (stan wyjsciowy powierzchni A)
2+2*2%1,6*2,8+2,2*2,4*3,4 m2 53,792
RAZEM 53,792
48| TZKNBK XX |Szlifowanie elementow (doplata) gladkich o powierzchni ponad 1 m2 pod wyso-|m2
d.5/2901-01 kojakosciowe malowanie, ztocenie
53,792 m2 53,792
RAZEM 53,792
49|KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 m2
d.5/1021-01
53,792 m2 53,792
RAZEM 53,792
50/KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa stolarki drzwiowej, Scianek i sza-{m2
d.5|1308-10 fek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2
53,792 m2 53,792
RAZEM 53,792
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