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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
ICZESC ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA/
REMONTU WIEZ | FASADY ZABYTKOWEGO KOSCIOLA
PARAFIALNEGO P.W. MATKI BOZEJ ANIELSKIEJ W LIPSKU

1. DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot opracowania

Projekt techniczny remontu istniejgcego zabytkowego kosciota parafialnego
pod wezwaniem Matki Bozej Anielskiej w Lipsku, na dziatce o numerze geodezyjnym
388, obreb Lipsk Miasto, powiat Augustowski, wojewddztwo Podlaskie.

Projekt architektoniczno-budowlany zostat opracowany odrebnie, zgodnie
z zaleceniami PWKZ i zgtoszonymi potrzebami parafii postuzyt Inwestorowi do
uzyskania stosownych zezwolen administracyjnych do prowadzenia prac remontowo-
budowlanych, kosztorysowania robét, pozyskiwania srodkéw i etapowania inwestycji.

Zakres opracowania dotyczy remontu wiez i fasady zabytkowego
kosciota parafialnego w Lipsku, ujetych w niniejszym projekcie technicznym.
Pozostate elementy projektu budowlanego pozostaja bez zmian.

Inwestor uzyskat pozwolenie Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Biatymstoku znak Z2.5142.124.2021.MR z dnia 04.01.2022 roku, oraz
decyzje Starosty Augustowskiego nr 43/22 zatwierdzajacg projekt
architektoniczno-budowlany i udzielajacg pozwolenia na budowe z dnia 25.02.2022 r.

1.2 Wpis do rejestru

Kosciot parafialny pod wezwaniem Matki Bozej Anielskiej w Lipsku,
zostat wpisany w granicach ogrodzenia przykoscielnego decyzjg Urzedu
Wojewddzkiego w Suwatkach, Wydziatu Kultury i Sztuki, Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw z dnia 10 marca 1989 roku, znak L. dz.
KL.WKZ-534/656/d/89, pod Nr rejestru 656.

2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Dziatka nr 388, wtasnosci parafialnej, jest potozona w centralnej czesci
miejscowosci Lipsk, przy ulicy Koscielnej 23.

Teren dziatki podzielony funkcjonalnie na trzy czesci; wydzielony cmentarz
przykoscielny w czesci srodkowej z lokalizacjg kosciota przylegajgcy bezposrednio
do ulicy Koscielnej, pas wolny terenu od strony potudniowo-wschodniej poza murem
koscielnym przy ulicy Zakoscielnej /bez aktualnie okreslonego przeznaczenia z
mozliwoscig parkowania/, oraz plac parafialny ogrodzony od strony potnocno-
zachodniej z dostepem od ulicy Koscielnej, pod rézne cele, w tym parkingowe.
Cmentarz przykoscielny wyznaczajgcym jego prostokatny ksztatt, otoczony murem
kamiennym ze zwienczeniem betonowym, w ogrodzeniu brama gtéwna na osi wejscia
do kosciota, od strony ulicy Koscielnej, z bramg wjazdowg i obok dwiema furtkami
wejsciowymi z zawieszonymi metalowymi, kutymi skrzydtami.

Centralnie w obrebie cmentarza zlokalizowany jest budynek murowany
kosciota parafialnego, frontem zwrécony w kierunku pétnocno-zachodnim do ulicy



Koscielnej. Fasade kosciota poprzedza utwardzony plac przedkoscielny i zestaw
schodow wejsciowych. Teren zieleni stanowi zespo6t drzew wysokich lisciastych i
iglastych w granicach ogrodzenia wokot kosciota, oraz nawierzchnie trawiaste.

Nie przewiduje sie znaczacych prac zwigzanych z terenem wokot, stad
opracowanie sytuacyjne na mapie do celéw opiniodawczych.

3. OPIS OBIEKTU KOSCIOLA
3.1 Opis obiektu kosciota

Kosciot parafialny w Lipsku powstat w 1906 roku, odbudowany w 1923 roku
po zniszczeniach okresu | wojny swiatowej. Budowla o uktadzie bazylikowym, na
planie krzyza tacinskiego z dwiema wiezami w fasadzie. Kosciot jest cennym
przyktadem sakralnej architektury neogotyckiej poczgtku XX wieku, posiada wartosci
historyczne i zabytkowe.

Neogotycka, monumentalna swigtynia zbudowana zostata z czerwonej cegty
palonej i udekorowana tynkowanymi detalami i blendami. Ustawiony na fundamencie z
kamienia polnego, famanego, z uzyciem zaprawy. Wnetrze kosciota przesklepione
krzyzowo- zebrowe, jedynie w zakrystii i obejsciu sg stropy ptaskie. Dachy pokryte
blachg. Wiezba dachowa drewniana dwustolcowa i krokwiowa. Posadzka kamienna, na
emporze drewniana podfoga. Schody zewnetrzne wykonane z kamienia tamanego,
wewnetrzne drewniane, krecone. Drzwi drewniane, ptycinowe. Otwory w uskokowych
obramieniach, zakonczone ostrotukowo. Okna metalowe wypetnione witrazami.
Plaszczyzny czesci okien wypetnione maswerkowg dekoracjg. Detal elewacyjny ceglany z
elementami tynkowanych blend. Rynny i rury spustowe blaszane. Parapety zewnetrzne
ceramiczne. Krzyze wienczgce hetmy i szczyty metalowe, azurowe.

Whnetrze trojnawowe, bazylikowe z transeptem i tréjbocznie zamknietym
prezbiterium. Nawa gtdwna otwarta do bocznych, nawy wydzielone zostaty szerokimi
ostrotukowymi arkadami wspartymi na filarach. Nawy, transept i prezbiterium
przykryte sg sklepieniem krzyzowo-zebrowym na gurtach. We wnetrzu swigtyni
kontrastuje szara biel otynkowanych $cian z czerwienig cegiet, z ktérych wykonano
elementy konstrukcji i detale architektoniczne. Posadzka rowniez dwukolorowa z
kwadratowych ptyt kamiennych jasnych i szarych utozonych w karo. Wiekszos¢
wyposazenia kosciofa jest utrzymana w stylu gotyckim.

3.2 Dane techniczne obiektu kosciota:

- powierzchnia zabudowy - 1014,0 m2
- pow. uzytkowa przyziemia (poziom0) -  704,0 m2
- pow. uz. pom. nad zakrystig (I poziom) - 71,0 m2
- pow. uzytkowa choru (Il poziom) - 69,0 m2
- pow. uzytkowa wiez (lll poziom) - 29,0 m2

- razem powierzchnia uzytkowa kosciota —  846,0 m2
- powierzchnia catkowita ko$ciota - 1390,0 m2
- kubatura —18 000,0 m3

Uwaga ! Szczegétowy wykaz pomieszczen z zestawieniem powierzchni
zamieszczono na rzutach poszczegolnych kondygnacii.



4. OPIS | OCENA STANU TECHNICZNEGO
4.1 Stan techniczny ogélny kosciota

Kosciot typu bazylikowego murowany, z ceglty ceramicznej czerwonej.

Sciany fundamentowe z cegly. Strefa przyziemia obtozona blokami kamiennymi o
regularnych ksztattach. Otwory okienne sg umieszczone w uskokowych
obramieniach zwienczonych ostrotukowo. Kosciét na planie krzyza facinskiego z
zamknietym trojbocznie prezbiterium oraz dostawionymi do niego zakrystig i
skarbcem. Sciany wzmocnione przyporami z blendami umieszczone w
uskokowych przyporach i zwienczone arkadowym fryzem podokapowym i
gzymsem. Fasada, transepty i prezbiterium ze Scianami attykowymi
dwukondygnacyjnymi, Fasada z dwiema wiezami i sterczynami. Korpus gtéwny i
transept nakryte dachem dwuspadowym, natomiast prezbiterium i aneksy sg nakryte
dachem wielopotaciowym. Wieze sg nakryte wysokimi hetmami wymurowanymi z
cegty ceramicznej czerwonej w ksztatcie iglicy. Dach na kosciele pokryty blachg
ocynkowang, z widocznymi Sladami korozji. Przypory posrednie przy Scianach
podtuznych schodkowe, rozszerzajgce sie w kierunku podstawy, teki przyporowe
ponad nawami bocznymi, ze sklepien nawy Srodkowej oraz pokryte wspotczesnie
blachg stalowg powlekang. Odprowadzenie wody deszczowej z dachow
bezposrednio pod sciany kosciota, z rur spustowych metalowych o niewielkiej
Srednicy. Wokot kosciota wykonano opaske betonowg. Nieszczelna opaska nie
zabezpiecza Scian przed wodg opadowg sptywajgcg po Scianach bezposrednio do
strefy przyziemia. Kosciot usytuowany jest na lekkim wyniesieniu, w stosunku do
poziomu terenu cmentarza, uksztattowanie terenu nie zapewnia jednak
odprowadzenia wody opadowej od przyziemia podczas opadow atmosferycznych.

Kosciot w duzym stopniu uszkodzony podczas dziatah wojennych, podczas
pierwszej i drugiej wojny swiatowej. Wieksze zniszczenia nastgpity podczas pierwsze;j
wojny. Z umieszczonej na scianie kosciota tablicy wynika, ze podczas | wojny
Swiatowej pociski przebijaty Sciany na wylot, zniszczeniu ulegta wiezba dachowa i
okna. Kosciét odbudowano w 1923 roku. Hetmy obu wiez z cegty ceramicznej z
bogatym detalem architektonicznym, ulegajg silnej korozji. Fragmenty cegiet
odspajajg sie od scian kosciota i hetmdw, spadajgce fragmenty cegiet i zapraw,
stanowig zagrozenie dla osob przebywajgcych przy kosciele.

Miejsca wykonanych napraw i odbudowy duzych fragmentow murow po
wojnie i w pozniejszych okresach, odrdzniajg sie od oryginalnego muru, kolorem
cegiet i rodzajem zapraw. Do napraw ubytkow w murach uzyto zapraw cementowych,
co negatywnie wptywa na jakosc i trwatos¢ prac i jest przyczyng dalszej postepujace;j
korozji muréw. Historycznie w gérnych fragmentach muréw do naprawy uzyto cegty
ceramicznej zo6ttej z niewielkg zawartoscig tlenkéw zelaza /tego rodzaju cegta byta
charakterystyczna dla cegielni z okolic Grodnal/.

4.2 Elewacje kosciota

Elewacja kosciota z czerwonej cegty ceramicznej petnej. Cegty o roznym
stopniu korozji na réznych wysokosciach scian. Najsilniejsza korozja muréw w strefie
przyziemia, oraz na hetmach wiez, scianach i detalach architektonicznych, powyzej
korony otaczajgcych kosciot drzew. Korozja wystepuje w cegtach, oraz zaprawach
wapiennych i spoinach cementowych. Na murach widoczne sg ubytki w spoinowaniu,
naprawiane przy uzyciu zapraw cementowych. W przypadku stosowania zapraw



cementowych nadmierna kondensacja wilgoci utrzymuje sie w cegle, a nie
spoinowaniu, uniemozliwia odparowania wilgoci z muru przez spoiny i powoduje
korozje muru na skutek zamarzania wody w materiale ilastym cegty /tzw. szkody
mrozowe/. Korozja widoczna jest w postaci odspojonych i odpadajgcych ze sciany
fragmentow cegiet z roznych obszarow Scian. Przyspieszona korozja murow
widoczna poprzez odpadanie odspojonych fragmentéw cegiet ze scian kosciota,
bedzie nasila¢ sie przy spadkach temperatur ponizej 0 st.C i przy silnych wiatrach.
W okresie zimowym nalezy ograniczy¢ dostep do scian poprzez wygrodzenie stref
niebezpiecznych wokot wiez i fasady kosciota

Na murach wystepuje aktywny rozwdéj mikroorganizméw, szczegolnie w
miejscach zacienionych, gdzie przez dtugi okres czasu utrzymuje sie podwyzszone
zawilgocenie murow, takze w miejscach przy nieszczelnych rynnach i rurach
spustowych. Rozwoj mikroorganizmow wptywa na zmiane odczynu pH z alkalicznego
na kwasny, co wywotuje korozje zapraw i rozktad materiatu ilastego cegty.

Kolejnym czynnikiem wywotujgcym korozje muréw sg czarne naloty i
nawarstwienia na powierzchni cegly. Sg to zwigzki siarki /pochodzgce ze spalin przy
opalaniu weglem z duzym procentem S/, ktore przeobrazity sie na powierzchni cegty
w CaSO04. Czarne naloty na cegle sg bardzo szczelne, ograniczajg dyfuzje pary
wodnej i w krotkim czasie doprowadzajg do korozji mrozowej cegiet, w postaci
odspojenia sie lica cegty i efektu pudrowania materiatu ilastego.

Na scianach widoczne sg ubytki w cegtach spowodowane uderzeniem
pociskow przy ostrzale pod czas dziatah wojennych. Postrzeliny nalezy zachowac,
gdyz sg ,,Swiadkami historii".

Tynk w ptycinach na elewacjach jest skorodowany i wymaga wymiany.
Obrobki blacharskie wadliwie wykonane nie chronig scian przed zawilgoceniem.

Wieze i Sciany kosciota w stanie technicznym ztym, wymagajg pilnego
podjecia prac naprawczych, celem wyeliminowania procesow korozyjnych i
zabezpieczenia kosciota przed dalszg degradacja.

4.3 Wnetrze kosciota

Korozja tynkow i lamperii olejnych w strefie przyziemia w Scianach
zewnetrznych na skutek zawilgocenia murow, spowodowanej korozjg cegiet w
elewacji i nieszczelnoscig spoinowania w oktadziny kamiennej w strefie przyziemia,
takze podcigganiem kapilarnym wody opadowej penetrujgcej podczas opaddéw
deszczu w grunt przy Scianach kosciota, poprzez nieszczelne opaski betonowe.
Strefa zawilgocenia i korozji tynkdw widoczna na $cianach bocznych do wysokosci
okoto 2,0 m od poziomu posadzki.

Na sklepieniach w nawie gtébwnej i transepcie widoczne odbarwienia
tynkéw i plamy na skutek przeciekow wody spowodowanej nieszczelnym pokryciem
dachu. Odbarwienia tynkéw swiadczg o rozwoju grzybdéw plesniowych na
powierzchni przegrody. Zwigzane jest to z brakiem skutecznej wentylacji wnetrza
kosciofa i brakiem izolacji termicznej na stropie od strony poddasza.

Na sklepieniach widoczne sg liczne rysy w tynkach, ktore sg
odzwierciedleniem peknie¢ wysklepek widocznych na sklepieniu od strony
poddasza. Po naprawie sklepien od strony poddasza, spekane i gtuche tynki nalezy
skuc¢ i wykonac nowe trassowe.

Wentylacja i docieplenie poddasza — w celu eliminacji kondensacji wilgoci
na Scianach i stropach oraz poprawy mikroklimatu w kosciele, nalezy udrozni¢
wentylacje wnetrza, wykorzystujgc do tego celu czesc istniejgcych w stropie otworow.



Strop generujgcy duze straty ciepta nalezy ociepli¢ wetng mineralng, w celu
wyeliminowania mostka termicznego /,,punktu rosy "/ i ograniczenia strat ciepta w
kosciele. Sklepienia malowac farbami z dodatkami grzybobodjczymi.

4.4 Sklepienia krzyzowe

Budowle masywne, monolityczne, wykonywane byty jako niezbrojone, w
zwigzku z tym wrazliwe sg na zarysowania na skutek nierownomiernego osiadania,
badz oddziatywania dynamicznego otoczenia w postaci fali parasejsmiczne;j.
Czynnikiem niszczgcym sg fale o matych czestosciach /ok. 2 Hz/ i duzej energii
kinetycznej, jak wybuchy pociskow podczas wojny. Sklepienia na potgczeniu ze
Scianami tworzg tzw. pachy. Dla prawidtowej pracy statycznej konstrukcji sklepien
konieczne jest wypetnienie przestrzeni pach kruszywem, do ok. 2/3 wysokosci.
Pachy w kosciele w Lipsku nie sg zasypane.

Wysklepki z cegty ceramicznej wymurowane zostaty w jodetke, bardzo starannie.
Na sklepieniach widoczne sg rysy i spekania, przechodzgce przez caty przekroj
sklepienia, wymagajg pilnej naprawy, ze wzgledu na powstanie zmienionego,
niekorzystnego schematu statycznego pracy ustroju konstrukcji samonosne;.
Czes$é zeber tgczgcych gurty ma ubytki muru. Zebra nalezy naprawié poprzez
wmurowanie nowych cegiet w miejscach ubytkéw

Naprawa rys i peknie¢ w sklepieniach jest konieczna dla przywrocenia ciggtosci
pracy ustroju konstrukcyjnego samonosnego, zaprojektowanego do pracy osiowej
na sciskanie.

Przed wykonaniem docieplenia sklepieh od strony poddasza, nalezy starannie
odkurzy¢ powierzchnie sklepien celem zlokalizowania wszystkich rys i pekniec.
Naprawe tynkow na sklepieniach od strony nawy nalezy wykonac po ustabilizowaniu
i naprawie rys i pekniec¢ od strony poddasza.

W celu ograniczenia strat ciepta wewnatrz kosciota, sklepienia nalezy ociepli¢ wetng
mineralng od strony poddasza.

4.5 Wiezba dachowa

Wiezba dachowa drewniana oryginalna, w uktadzie wieszarowym. Poszcze-
golne elementy wiezby w stanie technicznym srednim. Korozja drewna widoczna w
miejscach przeciekéw z dachu.

Kondensacja wody na powierzchni blachy, od strony poddasza widoczne na
krokwiach, jetkach, szczegolnie na podbitce azurowej z desek pod pokrycie dachu
z blachy. Przecieki z dachu spowodowane sg nieszczelnymi obrobkami blacharskimi,
co przy zacinajgcym deszczu powoduje przenikanie wody od wnetrza i zawilgocenie
elementow drewnianych i sklepien. Elementy drewniane wiezby ze sladami uszko-
dzen po pociskach z okresu Il wojny swiatowej. Cze$¢ ztgczy ciesielskich ulegto roz-
pieciu, wymagajg wzmocnienia ztgczy. Wiezba wymaga naprawy w miejscach koro-
zZji elementéw i wzmocnienia ostabionych fragmentow krokwi. Ele-
menty drewniane wiezby i belek stropowych nieimpregnowane, wymagajg impregna-
cji ogniochronnej i biobdjcze;j.
Uwaga! Aktualnie trwajg prace dotyczgce remontu wiezby i dachu. Dokonano
wzmochnienia i impregnacji elementéw drewnianych wiezby dachowej remontowanej
czesci dachu. Wykonano ciggi komunikacyjne na poddaszu.



4.6 Dach

Pokrycie potaci dachowej blachg ocynkowang. Wadliwie wykonane obrobki
blacharskie powodujg przenikanie wody opadowej do wnetrza kosciota nawilgacajgc
wiezbe i sklepienia. Pokrycie dachu z blachy silnie skorodowane w stanie technicz-
nym ztym. Pokrycie dachu nadaje sie w catosci do wymiany.

Uwaga! Aktualnie trwajg prace dotyczgce remontu catosci wiezby i dachu. Dokonano
wymiany pokrycia dachowego z deskowaniem nad prezbiterium i jednym transeptem.

4.7 Wieze — zwienczenie

Konstrukcja zwienczenia wiez, to ostrostupy osmioboczne, ze Scianami
z cegty petnej z krawedziowymi pasmami pogrubien z osadzonymi na krawedziach
betonowymi zabkami ozdobnymi. W czesci gornej wiez sciany boczne stykajg sie
ze sobg tworzgc petny mur z wierzchotkiem wiez, w ktérym osadzono krzyze stalowe
w otworze centralnym, na kuli i metalowym kwiatonie.

Degradacja powierzchniowa muru w obydwu wiezach ma charakter szkéd
mrozowych i jest spowodowana dyfuzjg pary wodnej z wnetrza wiezy w poziomie
potgczenia scian bocznych w wierzchotku. Nalezy liczy¢ sie rowniez z dziataniem
mrozu na wode w nieszczelnym osadzeniu krzyza w otworze mocowania w
wierzchotku wiezy. Widoczne sg zacieki na powierzchni kwiatonu pod kulg.

Stan techniczny muru oraz uktad uszkodzen muru w wierzchotkach wiez
wskazuje na znaczne ostabienie nosnosci i sztywnosci konstrukcji murowej w strefie
mocowania krzyza i metalowej czesci zwienczenia wiezy. Oddziatywanie wiatru
w sytuacji wyjatkowej (np. wiatry huraganowe o predkosci powyzej 110 km/h) lub
dziatanie wiatru o mniejszej intensywnosci, ale w potgczeniu z oblodzeniem krzyza,
moze doprowadzi¢ do sytuacji awaryjnej, przypadki takie bylty notowane w ostatnich
latach na terenie Podlasia.

Mur w czesci gornej obydwu wiez jest zdegradowany, z ubytkami i silng
korozjg cegiet i zabek. Analogicznie wzniesione wieze w kosciele w Sztabinie miaty
spekania uktadajgce sie poziomo w strefie mocowania krzyzy i w miejscu zmiany
sztywnosci ostrostupéw, w przypadku kosciota w Lipsku bytaby to strefa pomiedzy
koncowkami ostrostupdéw, a czescig dolng uzebrowang, na wysokosci obrobli
blacharskiej. Szczegdétowe ustalenie spekan poziomych i gtebokosci destrukcji muru
ceglanego szczegolnie na koncoéwkach ostrostupow bedzie mozliwe po ustawieniu
rusztowan.

Sztywnosc¢ przestrzenng wiez w czesci dolnej zapewnia sztywnos¢ muru,
pod warunkiem, ze zachowana jest ciggtosci konstrukcji, brak rys i spekan rys i
spekan. Wykonywane wspotczesnie daszki z blachy nad nizszymi partiami wiez,
Swiadczg o podejmowaniu prob zabezpieczania skorodowanych muréw przed
postepujgcg degradacjg na skutek wieloletniego zalewania wodg, bez skutecznej
naprawy uszkodzonych fragmentow muréw

4.8 Zaluzje

Zaluzje drewniane wspodtczesne w stanie technicznym $rednim i ztym,
przeznaczone do naprawy i czesciowej wymiany na wzor istniejgcych. Brak siatek
chronigcych wieze i poddasze przed niszczgcg dziatalnoscig ptakéw. Poddasze za-
nieczyszczone odchodami gotebi.



4.9 Drzwi giéwne i boczne do kosciota

Drzwi drewniane, klepkowe, podwdjnie szalowane, z kutymi zawiasami, w
stanie technicznym srednim. Brak progu i wysoki poziom podestu przed wejsciem po-
woduje, ze dolna krawedz drzwi ma staty kontakt z wodg i sniegiem, co powoduje ko-
rozje krawedzi. Wymagajg konserwacji, po usunieciu produktow korozji i naprawie
ubytkow, drewno nalezy zaimpregnowac i scali¢ kolorystycznie dobrej jakosci impre-
gnatami odpornymi na UV i wode. Do oczyszczenia powierzchni drewna nalezy za-
stosowac technologie mikropiaskowania, ktéra pozwala na precyzyjne usuniecie na-
lotow i nawarstwien, do czystego drewna, bez uszkodzenia drewna zdrowego drew-
na. Dolng czes¢ drzwi zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng.

4.10 Strefa cokotu

Strefa cokotu obtozona blokami granitowymi, spoinowanie oktadziny kamiennej
nieszczelne, powoduje nawilgacanie scian przyziemia i korozje tynkow we wnetrzu
kosciota. Korozje tynkéw widoczne wewnatrz kosciota w przyziemiu na scianach
zewnetrznych.

Wadliwe uksztattowanie terenu, z nachyleniem w kierunku scian kosciota i brak
izolacji sg powodem nawilgacania strefy przyziemia murdéw i scian fundamentowych.

4.11 Schody zewnetrzne

Schody i podest przed wejsciem do kosciota skorodowane, nieszczelnosci
powodujg odksztatcanie stopni z blokow granitowych.

4.12 Uksztaltowanie terenu wokot kosciota

Uksztattowanie terenu wokot kosciota nie zapewnia odprowadzenia
w naturalny sposéb wody opadowej powierzchniowej z rur spustowych i sptywajgce;j
po powierzchni $cian od strefy cokotowej /widoczny aktywny, silny rozwéj mikroorga-
nizmow/. Opaska betonowa, jako podtoze sprezyste, powoduje odbicie wody na Scia-
ny. Brak szczelnosci opaski betonowej na styku ze Sciang powoduje, ze
woda opadowa sptywajgca po Scianach podczas opaddw atmosferycznych wchtania-
na jest w grunt bezposrednio przy $cianach fundamentowych. Nawodnienie gruntu
przy scianach fundamentowych powoduje korozje zapraw i muru ceglanego na gte-
bokos¢ okoto 50 cm od poziomu terenu, na skutek szkéd mrozowych. Skorodowany i
zawilgocony mur powoduje kapilarne podcigganie wody do strefy odparowania wilgo-
ci, tj. strefy przyziemia. Efekty zawilgocenia murow widoczne sg w postaci
zawilgoconych i skorodowanych tynkéw na scianach zewnetrznych wewnatrz koscio-
ta. Opaska betonowa nie chroni strefy cokotowej kosciota przed zawilgoceniem, na-
daje sie do usuniecia.

V. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

Opracowanie dotyczy remontu wiez i fasady istniejgcego zabytkowego ko-
Sciota parafialnego pod wezwaniem Matki Bozej Anielskiej, przy ulicy Koscielnej
w Lipsku, na dziatce o numerze geodezyjnym 388, obreb Lipsk Miasto, powiat Augu-
stowski, wojewodztwo Podlaskie.



5.1 Opis ogoiny przyjetych rozwigzan;

Ukfad funkcjonalno-przestrzenny catosci zatozenia pozostaje nienaruszony.
Przedmiotowy projekt techniczny zakresem obejmuje remont wiez i fasady koscio-
fa. Roboty nie ingerujg w zagospodarowanie terenu w otoczeniu kosciota.

Podstawowym zamierzeniem niniejszego opracowania jest;

- zapobiezenie postepujgcej degradacji obiektu kosciofa,
- przywrocenia bezpieczenstwa elementéw konstrukciji,
- przywrocenie walorow estetycznych i historycznych,

- utrzymanie prawidtowego stanu technicznego,

Nie przewiduje sie rozbudowy obiektu, zmiany lica muréw, stosowania
materiatéw budowlanych obcych przedmiotowym zabytkom, nie majgcym
uzasadnienia historycznego. Ksztatt bryty budynku kosciofa, jej wysokos¢, forma
dachu i wiez, z lokalizacjg przy waznym szlaku drogowym, stanowi wyjgtkowg wartos¢
przestrzenng dla tej okolicy i miejscowosci. Opracowanie ma na celu doprowadzenie
budynku kosciota do stanu poprawnosci funkcjonalno-uzytkowej oraz przywrocenie
walorow estetycznych i historycznych

Dla potrzeb niniejszego projektu dokonano oceny stanu technicznego, pod
katem przysztych robot budowlano-remontowych. Celem projektowanego remontu
kosciofa, jest spetnienie wymogdw normowych i prawnych, w zakresie ochrony
obiektow zabytkowych, oraz wymagan technicznych dotyczgcych bezpieczenstwa
uzytkowania.

5.2 Zakres prac remontowych /dotyczy wiez i fasady kosciota ujetych w niniej-
szym opracowaniul/;

- Remont fasady z wiezami /elewacji frontowej i bokoéw z cegly/; naprawa i
konserwacja murow z cegty wraz z przyporami, tekami, sterczynami oraz blendami.

- Remont hetméw wiez /ostrostupy/; naprawy konstrukcyjne, pokrycie powierzchni
ostrostupow blachg miedziang, z zachowaniem oryginalnego rysunku krawedziowych
pasm i detali architektonicznych.

- Remont cokotéw kamiennych; naprawa cokotéw wraz z uszczelnieniem i
spoinowaniem oktadziny kamienne;j.

- Remont schodéw zewnetrznych; naprawa skorodowanych i nieszczelnych
schodow i podestu przed wejsciem gtéwnym do kosciota.

- Renowacja stolarki drzwiowej; naprawa i zabezpieczenie przed korozjg
oryginalnych drzwi drewnianych zewnetrznych wejscia gtdbwnego do kosciota.

Projektowane elementy sg uzupetniajgce i fragmentaryczne, stad przyjete roz-
wigzania sg naturalng kontynuacjg istniejgcych i nawigzujg charakterem do pozosta-
tych czesci budynku kosciotfa, tworzac z nimi kompozycyjng catos¢. Architek-
tura zgodnie z zatgczong czescig graficzng.



Uwaga! Zakres prac remontowych nie obejmuje /miedzy innymi/;

- Remontu dachu;

- Remontu poddasza;

- Remontu pozostatych elewacii;.

- Remontu wnetrza kosciota;

- Remontu zaluzji i montazu zabezpieczen siatkowych;
- Prac zewnetrznych wokét kosciota;.

6. OPIS PRAC REMONTOWYCH KOSCIOLA

6.1 Elewacje fasady z wiezami z cegly;

- usuniecie nalotéw nawarstwien z muréw z zachowaniem waloréw cegty
historyczne;j.

- odsolenie murdéw /dotyczy miejsc z widocznymi wykwitami/.

- usuniecie przemurowan z ksztattek cementowych

- wzmocnienie strukturalne cegiet, ktére ulegty korozji /cegty pudrujgce sie/.
- usuniecie spoin cementowych i wykonanie nowych spoin z zapraw trassowych.
- odtworzenie ubytkéw w cegtach przy uzyciu kitdw naprawczych w kolorze
naprawianej cegty /dotyczy niewielkich ubytkow w cegtach/.

- zabezpieczenie murdw przed rozwojem mikroorganizmow.

- hydrofobizacja muréw po wykonaniu robét naprawczych.

- izolacja pozioma muréw przyziemia, w miejscach zawilgoconych.

- wymiana pokrycia szkarp i parapetow zewnetrznych /blacha miedziana/.

- naprawa rys i spekan murow.

6.2 Naprawa zwienczenia wiez /ostrostupy/

- zdjecie krzyza i obrobek blacharskich zwienczenia wiezy,

- zdjecie zabek betonowych z krawedzi Scian bocznych.

- naprawa zdegradowanych fragmentow muru, z wymiang czesciowa, lub
catkowitg uszkodzonych cegiet i uzupetnienie spoinowania (celem uszczelnienia
muru), przy uzyciu zapraw trasowych,

- oczyszczenie muru z nalotu, nawarstwien i luznych fragmentow cegiet i zapraw.
- wzmocnienie muru powierzchni scian bocznych wiezy w czesci wierzchotkowej,
celem zapewnienia ciggtosci muru scian bocznych ostrostupéw wiez.

- po dokonaniu napraw konstrukcyjnych powierzchnie ostrostupow pokry¢ blachg
miedziang, z zachowaniem oryginalnego rysunku krawedziowych pasm i detali
architektonicznych.

6.3 Remont cokotéw kamiennych;

- usuniecie nalotow i nawarstwien,

- wypetnienienie pustek w murze, poprzez iniekcje preparatow uszczelniajgcych
- uszczelnienie spoinowania oktadziny kamiennej,

- wmurowanie nowych cegiet powyzej oktadziny z kamienia.



6.4 Remont schodéw zewnetrznych;
- naprawa stopni schoddéw z blokow kamiennych.
- naprawa podestu przed wejsciem gtownym do kosciofa.

6.5 Renowacja stolarki drzwiowej;
- naprawa i zabezpieczenie przed korozjg oryginalnych drzwi drewnianych
zewnetrznych wejscia do kruchty kosciota.

7. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Naprawy i zabezpieczenia muréw i sklepien z cegty.

W celu zachowania muréw i zapraw w obiektach zabytkowych nalezy poddac
je zabiegom profilaktycznym, a przypadku niszczenia zabiegom konserwatorskim.
Do prac konserwatorskich nalezy wzmacnianie strukturalne cegiet i zapraw, oraz
uzupetnianie ubytkéw w cegtach i zaprawie.

Zaktada sie aby wykonywane zabiegi chronity obiekt przed zniszczeniem, a nie
przyspieszaty procesu zniszczen, przy wykonywaniu prac powinny wiec byc¢
dobierane materiaty o wtasciwosciach hydrofilnych, parametrach fizycznych i
mechanicznych zblizonych do wiasciwosci materiatdw naprawianych /nasigkliwosg,
wiasciwosci kapilarne, wspoétczynnik rozszerzalnosci liniowej/.

Zaprawy naprawcze powinny charakteryzowac sie zdolnoscig dobrego kapilarnego
podciggania wody, przy stosunkowo niskiej wytrzymatosci mechanicznej. Spowoduje
to, ze kumulowanie soli odbywac bedzie sie w zaprawach a nie w cegle, co ochroni
cegte przed zniszczeniem.

Po zakonczeniu prac konserwatorskich i naprawczych mury nalezy
zhydrofobizowac, co wptynie na ograniczenie nasigkliwosci, przez wode opadowa,
kapilarng, kondensacyjng, ograniczy migracje soli w murze, oraz uodporni elewacje
na zanieczyszczenia pochodzgce z atmosfery bez pogorszenia wtasciwosci
dyfuzyjnych murow. Hydrofobizacja muréw w sposéb jednoznaczny ogranicza wptyw
czynnikow zewnetrznych na korozje murdéw i przedtuza trwatoS¢ wykonanych
napraw.
|zolacje poziome murow nalezy wykonywac powyzej terenu, najczesciej na poziomie
posadzki parteru. Wykonana izolacja chroni sciany przyziemia przed wodg
podciggang kapilarnie z gruntu. Pozwala to na odparowanie w sposob naturalny
wilgoci ktora pozostaje w murze ponad wykonang izolacjg poziomg. Proces
wysychania muréw w sposob naturalny moze przebiegac do kilkunastu miesiecy w
zaleznos$ci od grubosci murow, stopnia zawilgocenia, oraz temperatury i wilgotnosci
powietrza zewnetrznego. W przypadku scian zewnetrznych wilgo¢ ulega w ciggu
roku przemieszczeniom do powierzchni o wyzszej temperaturze. Sciana wilgotna ma
nizszg temperature od scian suchych /o naturalnej wilgotnosci/, tak wiec bedzie
podatna na wilgo¢ kondensacyjng , ktora osigdzie na wilgotnym murze w przypadku
nadmiaru wilgoci w powietrzu /efekt punktu rosy/.

Osuszanie muréw metoda termoiniekcji mikrofalowej.

Metoda termoiniekcji mikrofalowej stuzy do osuszania i przeciwwilgociowego
zabezpieczania murdw przed wilgocig podciggang kapilarnie, takze skutecznego
odkazania podtozy mineralnych.

Metoda polega na wytworzeniu blokady hydrofobowej na Zzgdanym poziomie lub na
powierzchni muru. Wykorzystuje sie zjawisko termodyfuzji pary wodnej w obrebie
nawierconych otworow, oraz zjawiska akumulacji ciepta, w celu zapewnienia



warunkow do bardzo dobrej penetracji w strukture muréw srodka hydrofobowego,
utwardzenia sie na sciankach porow i kapilar zywic, oraz zapewnienia szybkiego
odparowania rozcienczalnika.

Proces mikrofalowego obnizania wilgoci murow trwa od kilku do kilkudziesieciu minut
w zaleznosci od poczatkowego zawilgocenia i grubosci muru.

Metoda jest przeznaczona do osuszania i przeciwwilgociowego zabezpieczania
murow o grubosci nie mniejszej niz 25 cm, przez wytworzenie poziomej, lub pionowej
/ewentualnie obu jednoczesnie/ blokady hydrofobowe;j.

Metoda termoiniekcji wykorzystuje zjawisko termodyfuzji do szybkiego osuszania
muréw w obszarze nawierconych otworéw. W procesie suszenia wykorzystuje sie
zjawisko pochtaniania mikrofal przez wode zawartg w murze.Woda bardzo szybko
zamienia sie w pare i na skutek wytworzonego cisnienia dyfunduje poprzez kapilary
na zewnatrz muru. Nagrzany mur zapewnia bardzo dobrg penetracje srodka
hydrofobowego w kapilary, utwardza sie na sciankach kapilar, powoduje trwate w
czasie osuszenie zawilgoconego muru.

Usuwanie nawarstwien i nalotow z cegly.

Substancje smoliste ze statych sktadnikéw zanieczyszczen
atmosferycznych, oraz sktadniki wadliwie dobranych zapraw uzytych do wznoszenia
murdw, takich jak gips, ktory powstaje w wyniku wyptukiwania z zaprawy Ca/OH/2
i przemiany na CaCQO3, nastepnie na CaSO4, przy zmiennej ilosci wody ulega
krystalizacji, jednoczesnie trwale tgczone sg substancje smoliste.

Powstate w ten sposob nawarstwienia sg bardzo trwate, szczelne i twarde.

Zawarte w murze sole transportowane przez wode, krystalizujg pod szczelng
warstwg powodujgc jej ztuszczenie tgcznie z materiatem ilastym cegty.

Dalsza hydroliza soli powoduje zmiane odczynu na lekko kwasny, co prowadzi

do rozktadu spoiwa wapiennego i dalszego niszczenia sktadnikow ilastych.

Do usuniecia nalotow i nawarstwien na powierzchni cegty stosuje sie metody:
hydrodynamiczng , przy uzyciu specjalnie dobranych scierniw i srodkéw chemicznych
takich jak pochodne kwasu HF, lub dynamiczng zwang w konserwaciji

zabytkow ,,pudrowaniem “ przy uzyciu specjalnie dobranych scierniw .

Inne preparaty polecane do czyszczenia powierzchni cegty wywotujg
korozje muru. Podstawowym zatoZzeniem przy czyszczeniu cegty jest aby po
usunieciu nawarstawien nie zostata uszkodzona powierzchnia cegty, i zachowaty sie
wszystkie walory oryginalnej powierzchni .

Naprawa zwienczenia wiez /ostrostupy/

- zdjecie krzyza i obrobek blacharskich zwiehczenia wiezy, celem oceny stanu
technicznego, renowacji i dokonania napraw konstrukcyjnych (krzyz i mocowanie
krzyza),

- zdjecie zabek betonowych z krawedzi Scian bocznych.

- naprawa zdegradowanych fragmentow muru, z wymiang czesciowa, lub
catkowitg uszkodzonych cegiet i uzupetnienie spoinowania (celem uszczelnienia
muru), przy uzyciu zapraw trasowych,

- oczyszczenie muru z nalotu, nawarstwien i luznych fragmentow cegiet i zapraw.
- wzmocnienie muru powierzchni scian bocznych wiezy w czesci wierzchotkowej
przez utozenie siatek z witbkna weglowego na zaprawie mineralnej. pasmami o
szerokosci 60cm z przerwami okoto 30cm dla zapewnienia petnej dyfuzji muru mur
Scian bocznych wierzchotkéw wiez. Celem tego dziatania jest koniecznosc¢
skutecznego wzmocnienia ostabionej i silnie wytezonej partii muru.



Dla zapewnienia petnego bezpieczenstwa wiez nalezy na scianach bocznych
(po wzmocnieniu siatkami weglowymi) zamocowac za pomocg kotew wklejanych
M12 (zywica Re500) pasma blachy stalowej nierdzewnej (lub ocynkowanej)

o grubosci 4 mm i szerokosci 20 cm. Celem tego wzmocnienia jest zapewnienie
ciggtosci muru Scian bocznych ostrostupéw wiez.

W czesci dolnej ostrostupa wiezy (poziom nad dzwonami i wiencem otwordéw
pionowych) nalezy wykonac¢ usztywniajgcg przepone pretowg z 8 elementow
RK80x60x3mm. Mocowanie pretow do muru za pomocg kotew wklejanych M12.
Po dokonaniu napraw konstrukcyjnych powierzchnie ostrostupow pokry¢ blachg
miedziang, z zachowaniem oryginalnego rysunku krawedziowych pasm i detali
architektonicznych. Pokrycie blachg stanowi rozwigzanie optymalne, stanowigca
zabezpieczenie historycznej substanciji - technologia odwracalna.

Naprawa i zabezpieczenie scian ceglanych kosciota

Wzmacnianie strukturalne cegiet - dotyczy zniszczonych przez warunki
atmosferyczne i ostabionych srednio porowatych cegiet, takze zawierajgcych materiat
ilasty , przy ubytkach w cegle wynoszgcych mniej niz 30% objetosci.

W celu wzmocnienia strukturalnego materiatu nalezy wprowadzi¢ poprzez polewanie
preparat krzemoorganiczny 300 / lub 100/. Stopieh chtonnosci podtoza okresli¢ na
powierzchni probne,;.

Stabilizacja soli w murze - dotyczy miejsc z widocznym wykrystalizowaniem soli w
postaci wykwitéw na powierzchni muréw. W celu unieruchomienia soli w murze, oraz
wyeliminowaniu wykwitow w sposob trwaty, strefe na ktérej znajdujg sie wykwity
osuszy¢ emiterami mikrofal, do stanu powietrzno-suchego. Nastepnie na tak
przygotowang powierzchnig nanies¢ preparat o dziataniu hydrofobowym

Usuniecie starych cementowych spoin z muru - poprzez reczne wykucie w taki
sposob, aby nie uszkodzi¢ cegiet.

Czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni cegiet- przy uzyciu agregatu
niskocisnieniowego i mikroscierniwa w ostonie wodnej, lub poprzez mikropiaskowanie
wg technologii Rotec. Pozwala to na usuniecie nalotow nawarstwien bez
uszkodzenia lica cegiet.

Wykonanie spoinowania muru - zaprawa trassowa w kolorze piaskowym.

Uzupetnienie ubytkéw w cegtach - powstatych w sposdb mechaniczny, przy uzyciu
kitbw naprawczych, w kolorze cegty historycznej. Wmurowanie cegiet - w miejscach
gdzie ubytki w materiale cegiet wynoszg wiecej niz 30% objetosci. W tym celu nalezy
pozyskac cegte najlepiej historyczng o takich samych wymiarach /np. z rozbiorki/.
Przed wmurowaniem cegty nalezy oczyscic i zaimpregnowac poprzez zanurzenie w
preparacie hydrofobowym. Cegty wmurowac na zaprawie trassowe;j.

Zabezpieczenie murow przed rozwojem mikroorganizméw - w miejscach rozwoju
mikroorganizmdw, oczysci¢ mur z nalotow i nawarstwien, nastepnie osuszyc¢
mikrofalowo, nastepnie zaimpregnowa¢ 10% roztworem preparatu fabrycznego do
zwalczania mikroorganizmow.



Naprawa rys i spekan w murze - rysy wypetni¢ zaprawg do iniekcji. W celu
ustabilizowania muru, w miejscach rys i peknie¢ wklei¢ wkfadki stalowe prostopadle
do rys np. zgodnie z technologig majgcag aprobate ITB.

Blendy - skuc¢ tynki na fragmentach scian, otynkowac powtérnie tynkiem
renowacyjnym hydrofobowym, pomalowac farbg silikonowg dobrej jakosci.

Impregnacja - po zakonczeniu robot naprawczych powierzchnie scian
zaimpregnowac preparatem hydrofobowym w ilosci min. 0,6 | na m2 muru.

Zabezpieczenie grzybobdjcze drewna

- renowacja powierzchni drewnianych po usunieciu powtok malarskich i naprawie
powierzchni uszkodzonych.

Zaleca sie usuniecie produktow korozji nalotéw i nawarstwien poprzez
mikropiaskowanie powierzchni, do uzyskania czystej powierzchni.

- koncentrat do zwalczania grzyba domowego w strefie przyziemia, przestrzeni
poddasza, na murach i drewnie, zuzycie min. 50 ml koncentratu na 1m2 powierzchni,
lub 500 ml roztworu wodnego /10%/,

- specjalizowany srodek do miejscowego usuwania plesni, nalotow grzybéw
plesniowych oraz bakterii, zapobiega powtornemu atakowi plesni; tatwe stosowanie
poprzez natrysk niskocisnieniowy

Zwalczanie insektéw, impregnacja belek, oraz wiezby dachowej:

- preparat do zwalczania owadow niszczgcych drewno, zapobiega ponownym
atakom, zabezpiecza przed rozwojem grzybdw; zuzycie 350 ml/m2 powierzchni,
mozna go nanosi¢ pedzlem, poprzez opryskiwanie, iniekcje

- roztwor wodny zwigzkow boru, do zabezpieczania przed powtornym atakiem
grzybow i owaddw; do stosowania w pomieszczeniach; aplikacja poprzez
smarowanie pedzlem, opryskiwanie, iniekcje, zuzycie min. 300ml/m2, po okresie
karencji mozna go malowa¢ wszystkimi produktami powtokowymi

- oleisty preparat od impregnacji nowo wbudowanego drewna konstrukcyjnego,
zabezpiecza przed atakiem grzybow i owaddéw, zuzycie ok.150-200ml/m2,
zaimpregnowane drewno mozna powlekac¢ kazdym rodzajem farb i lakierow.

Produkt opd6zniajacy palnos¢ drewna

- lakier peczniejgcy , preparat sklasyfikowany jako materiat trudno zapalny wg normy
DIN 4102 B1, oraz EN 13501-1:2007, konsystencja pasty, transparentny po
wyschnieciu, zuzycie 300 g/m2 powierzchni.

Renowacja powierzchni drewnianych po usunieciu powtok malarskich i naprawie
powierzchni uszkodzonych.

Zaleca sie usuniecie powtok malarskich poprzez mikropiaskowanie powierzchni.

Renowacja stolarki drzwiowej zewnetrznej;

Drzwi wejsciowe zewnetrzne do kruchty wymagajg renowacji w zakresie
naprawy uszkodzen powtok malarskich i korozji biologicznej zwtaszcza dolnych partii
drzwi oraz renowacji elementow Slusarki. Po usunieciu odspojonych i uszkodzonych



powtok malarskich, zaleca sie oczyszczenie strumieniowe powierzchni drewnianych
poprzez mikropiaskowanie. Po oczyszczeniu scali¢ kolorystycznie farbami kryjgcymi
do drewna w kolorze jak kolorystyka istniejgca, oryginalna drzwi.

Renowacja elementéw metalowych

Renowacja powierzchni metalowych /krzyzy wienczacych/, polega na
usunieciu powtoki malarskiej i widocznych produktéw korozji z profili stalowych,
uzupetnieniu brakow w miejscach korozji; malowaniu powierzchni metalowych w
systemie: farba podktadowa antykorozyjna i farba nawierzchniowa. Elementy
metalowe po oczyszczeniu przez piaskowanie, malowac farbami do metalu w kolorze
antracytu RAL 7016 /grafit mat/.

9. DANE KONCOWE

- Projekt architektoniczno-budowlany remontu istniejgcego zabytkowego kosciota
parafialnego pod wezwaniem Matki Bozej Anielskiej w Lipsku zostat opracowany
odrebnie, wraz z zatgcznikami formalno-prawnymi i dokumentacjg fotograficzna,
uzyskat pozwolenie Podlaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Biatymstoku znak Z2.5142.124.2021.MR z dnia 04.01.2022 roku, oraz uzyskat
decyzje Starosty Augustowskiego nr 43/22 z dnia 25.02.2022 r. zatwierdzajgca
projekt architektoniczno-budowlany i udzielajgcg pozwolenia na budowe.

- Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac aktualne atesty i Aprobaty
Techniczne ITB, znak B dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanymi.

- Wszelkie prace remontowo-konserwatorskie nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robot, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, zaleceniami opinii technicznej i kart technologicznych,

w uzgodnieniu z PWKZ, przestrzegajgc przepisow BHP i wytycznych BIOZ.

AUTORZY OPRACOWANIA:

zakres petniona funkcja imie i nazwisko, specjalnosé i numer Data
opracowania projektowa uprawnien budowlanych opracowania Podpis
ARCHITEKTURA Projektant mgr inz. arch. ANTONI MAKAREWICZ
spec. uprawnien architektoniczna do projektowania 20 marca
bez ograniczen 2024
numer upr. Bt 87/78
KONSTRUKCJA Projektant mgr inz. MAREK STACHURSKI
spec. uprawnien do projektowania bez ograniczen 20 marca
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej| 2024
numer upr. Bt 118/82

Biatystok, 20 marca 2024 r.




