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 1/1    KRUCHTA
48,0

1/2     NAWA GŁÓWNA
200,0 pł. gres

1/4    NAWA PRAWA
125,0 pł. gres

1/3    NAWA LEWA
125,0 pł. gres

1/7   PREZBITERIUM
 60,0 pł. gres

1/9     KAPLICA
 24,0 pł. gres

pł. gres

1/8     ZAKRYSTIA
 21,0 pł. gres
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1/6   TRANSEPT PR.
 38,0 pł. gres

1/5   TRANSEPT L.
 38,0 pł. gres
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wg. DETALU OPASKI
ODWADNIAJĄCEJ

wg. DETALU OPASKI
ODWADNIAJĄCEJ

wg. DETALU OPASKI
ODWADNIAJĄCEJ

wg. DETALU OPASKI
ODWADNIAJĄCEJ

wg. DETALU OPASKI
ODWADNIAJĄCEJ

wg. DETALU OPASKI
ODWADNIAJĄCEJ

wg. DETALU OPASKI
ODWADNIAJĄCEJ wg. DETALU OPASKI

ODWADNIAJĄCEJ
wg. DETALU OPASKI

ODWADNIAJĄCEJ

wg. DETALU OPASKI
ODWADNIAJĄCEJ

wg. DETALU OPASKI
ODWADNIAJĄCEJ
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DANE TECHNICZNE KOŚCIOŁA

POW. ZABUDOWY                                   - 1 014,0 m²

POW. UŻYTKOWA PRZYZIEMIA - POZ. 0 - 704,0 m²

POW. UŻYTKOWA  - POZ. I                          - 44,0 m²

POW. UŻYTKOWA CHÓRU-POZ. II              - 69,0 m²

POW. UŻYTKOWA WIEŻ - POZ. III                -29,0 m²

RAZEM POW. UŻYTKOWA KOŚC.             - 846,0 m²
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA                 - 1 390,0 m²
KUBATURA                                              - 18 000,0 m³

DANE TECHNICZNE POZ. 0

POW. ZABUDOWY                          - 1 014,0 m²

POW. UŻYTKOWA PRZYZIEMIA    -    704,0 m²
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA        - 1 014,0 m²

DATA SPORZĄDZENIA 

NR UPRAWNIEŃ BŁ 87/78

IMIĘ I NAZWISKO 

NAZWA OBIEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

BUDOWLANEGO

BUDOWLANYCH

PROJEKTANTA
mgr inż. arch.

ANTONI MAKAREWICZ

20 marca 2024 r.

PODPIS

NR RYS:

SKALA:

1:200

2

IMIĘ I NAZWISKO 
PROJEKTANTA

mgr inż. 

MAREK STACHURSKI
NR UPRAWNIEŃ

BŁ 118/82BUDOWLANYCH

DATA SPORZĄDZENIA 

PROJEKTANTA 

PODPIS

PROJEKTANTA 

RZUT PRZYZIEMIA- POZ. 0

REMONT WIEŻ I FASADY

ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO

P.W. MATKI BOŻEJ ANIELSKIEJ W LIPSKU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

- ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

20 marca 2024 r.

pł. gres

pł. gres

pł. gres

pł. gres

WYKAZ POMIESZCZEŃ

pł. gres

pł. gres

Powierzchnia użytkowa
przyziemia    - 704,0 m²

KRUCHTA

NAWA GŁÓWNA

TRANSEPT PR.

NAWA LEWA

NAWA PRAWA

pł. gres

pł. gres

pł. gres

KAPLICA

pos. beton.

KORYTARZ

TRANSEPT L.

ZAKRYSTIA

PREZBITERIUM


